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 AS224 – Calefactor 

Descripción 

El calefactor AS224 para TS221 se utiliza para calefaccionar el sistema de medición del 
pluviómetro y mantenerlo operativo en bajas temperaturas. Se calefacciona tanto el 
mecanismo de medición (cangilón) como el embudo de recolección.  
 

        
 
 
 
Especificación Técnica 
 

Alimentación:  12 Vcc o Vca  (aprox. 7 Amp) 
Potencia:   75 W (aprox) 
Utilizar un cable de al menos 1.5mm2 de sección para conectar la alimentación. 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los efectos de tener una 
adecuada performance y evitar 
el sobrecalentamiento en altas 
temperaturas se debe conectar 
mediante la utilización de un 
termostato.  
Se sugiere una temperatura de 
cierre de 3 ºC aprox y una  
histéresis no superior a 2 o 3 ºC 

Terminales 
de Conexión 
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GARANTIA DEL PRODUCTO 
Tecmes garantiza este producto por el término de 1 (un) año, salvo expresa modificación en las 
condiciones comerciales aceptadas por el Cliente, desde su fecha de venta, sujeto a las 
siguientes condiciones: 
 
 El producto está garantizado contra defectos en los materiales y mano de obra empleados en su fabricación. 
 En caso de ser aplicable la garantía, quedará a criterio de Tecmes la reparación o reemplazo del producto ó 

cualquiera de sus partes componentes. 
 Las tareas que correspondan a la ejecución de la garantía, se realizarán en la planta de Tecmes. 
 Tecmes no será responsable por los gastos de desmontaje, transporte ó reinstalación del producto. 
 La garantía de Tecmes solo abarca los defectos originados como consecuencia del uso normal del producto, la 

misma no será aplicable en los siguientes casos: 
Uso indebido del producto 
Mala operación o Incumplimiento de las especificaciones técnicas de conexionado 
Modificación o apertura del producto por personal no autorizado 
Daños por vandalismo, robo, hurto, incendio, inundación, descargas atmosféricas, 
sobrecargas eléctricas, desastres naturales. 

 El Cliente deberá presentar indefectiblemente el comprobante de compra para la                                       
aplicación de la presenta garantía. 

 

TECMES INSTRUMENTOS ESPECIALES S.R.L. 
Av. Belgrano 1380 (C1093AAO) 
TEL: 5272-5104  FAX: 4382-7206 
C.A.B.A. República Argentina     www.tecmes.com       serviciotecnico@tecmes.com 
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